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Verbundbedingungen (DIN 1045-1, 12.4)

Gute Verbundbedingungen - Verbundbereich I (VB I)

Stäbe mit α ≥ 45°       Stäbe mit α < 45° während des Betonierens bei Bauteilen mit

Mäßige Verbundbedingungen - Verbundbereich II (VBII)
- In allen Fällen, die nicht den guten Verbundbedingungen zuzuordnen sind.
- Bei Bauteilen, die in Gleitbauweise erstellt werden, für alle Stäbe.

Beispiele für Übergreifungstöße von geschweißten 
Betonstahlmatten

b) Zwei-Ebenen-Stoß von Betonstahlmattena) Übergreifungsstoß der Querbewehrung

Die Übergreifungslängen ls in Abhängigkeit von der Betonfestigkeitsklasse sind 
den Tabellen für Übergreifungsstöße zu entnehmen.

h ≤ 300 mm
alle Stäbe 

300 < h ≤ 600 mm
Stäbe höchstens 300 mm

über der Unterkante 

h ≥ 600 mm
Stäbe mindestens 300 mm

unter der Oberkante

Liegend gefertigte Bauteile bei Verdichtung mit Außenrüttlern und h ≤ 500 mm.

VB1 VB2
VB1

VB2

VB1VB1



DBV – Die Unterstützungen wurden nach dem Anhang des 
  DBV-Merkblattes geprüft und erfüllen dessen Anforderungen.
h – Unterstützungshöhe (Bestellmaß) in cm
B – auf der Bewehrung stehend
S – auf der Schalung stehend
L – linienförmige Konstruktionsart

Die Angaben bei den Unterstützungen bedeuten:

Tragfähigkeit der linienförmigen Unterstützungen
– Unterstützungskörbe, -schlangen –

FRd = 0,67 kN/m

Weiterführende Angaben des Herstellers sind dem Lieferschein zu entnehmen.

Übergreifungsstoß bei Unterstützungen

Bei linienförmigen Unterstützungen ist in Längsrichtung ein maximaler Abstand 
der vertikalen Stützstäbe im Stoßbereich von 5 cm einzuhalten, um die Tragfä-
higkeit auch im Bereich der Längsstabüberstände zu sichern (siehe Bild 2 im 
DBV-Merkblatt, Unterstützungen).

1) Der Verlegeabstand entspricht dem Achsabstand.
2) Linienförmige Unterstützungen sind in Längsrichtung zu stoßen.
3) Die Angaben gelten sowohl in Längs- als auch in Querrichtung.
4) Soll ein größerer Verlegeabstand gewählt werden, ist dieser durch eine Berechnung nachzuweisen.

HS-Matten

N-Matten

Linienförmige Unterstützungen nach DBV-Merkblatt

DBV-h-SL DBV-h-BL DBV-h-BL

lieferbar in
8 ≤ h ≤ 28 cm

in cm-Schritten

lieferbar in
5 ≤ h ≤ 40 cm

in cm-Schritten

lieferbar in
2 ≤ h ≤ 40 cm

in cm-Schritten

Unterstützungskörbe Unterstützungskörbe Unterstützungsschlangen



Querschnitte von Flächenbewehrungen As [cm²/m]

Mindestabstände a in Millimeter

Weitere Angaben sind dem ISB-Arbeitsblatt 8 zu entnehmen.

 ≥ 20 mm     
a     bzw. dg + 5 mm (für dg ≥ 16 mm)
 ≥ ds (dsv) 

}

dg – Größtkorndurchmesser
ds – Stabdurchmesser
dsv – Vergleichsdurchmesser

Dies gilt für Einzelstäbe: 6 mm ≤ ds ≤ 40 mm

und für Stabbündel: (n ≤ 3) dsv ≤ 36 mm.

Betonstabstahl und Betonstahl in Ringen

Hinweis:
Der Außendurchmesser dA über die Rippen beträgt ca. dA ≈ 1,15 ds .

Hin- und Zurückbiegen nach DIN 1045-1:2001
Kaltbiegen:

Warmbiegen:
Das Warmbiegen bei einer Temperatur ≥ 500°C oder Rotglut darf nur unter kon-
trollierter Erwärmung (Temperaturmessung) und nicht mit dem Schneidbrenner, 
sowie nicht durch örtliches Aufschmelzen stattfinden.

Abkühlen stets in ruhiger Luft! Kein Abschrecken mit Wasser!

Länge der Betonstabstähle:
    

Gewicht der kompakten Ringe:   

12 m bis 15 m 
Sonderlängen auf Anfrage (6 m bis 31 m) 

0,5 t bis 3,0 t

Mehrfachbiegungen an derselben Stelle sind grundsätzlich 
nicht zulässig.

Für ds ≥ 14 mm ist das Hin- und Zurückbiegen nicht zuläs-
sig.

Bei vorwiegend ruhenden Einwirkungen gilt für den Biege-
rollendurchmesser: dbr ≥ 6   ds 

Bei nicht vorwiegend ruhenden Einwirkungen gilt für den 
Biegerollendurchmesser: dbr ≥ 15   ds



Mattenübergreifung für Lagermatten im Zweiebenenstoß nach 
der Maschenregel für C20/ 25 bis C50/ 60

Q-Matten

R-Matten

Übergreifungslängen Is für Lagermatten im Zwei-Ebenen-Stoß 
für C20/ 25 bis C50/ 60 in cm 

Q-Matten

R-Matten


